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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации:    Муниципальное унитарное предприятие автомобильного транспорта муниципального образования 
город Новый Уренгой

	Наименование структурного
подразделения, рабочего места
	Наименование мероприятия
	Цель мероприятия

	1
	2
	3

	Ремонтно-механические мастерские

	1. Слесарь по ремонту автомобилей, Моторный участок
	Вредные условия труда по фактору тяжести трудового процесса обусловлены спецификой трудового процесса, необходимо соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.
	
Снижение тяжести трудового процесса

	
2. Шлифовщик
	Вредные условия труда по фактору тяжести трудового процесса обусловлены спецификой трудового процесса, необходимо соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.
	
Снижение тяжести трудового процесса

	
3. Фрезеровщик
	Вредные условия труда по фактору тяжести трудового процесса обусловлены спецификой трудового процесса, необходимо соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.
	

Снижение тяжести трудового процесса

	
4. Медник
	Вредные условия труда по фактору тяжести трудового процесса обусловлены спецификой трудового процесса, необходимо соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.
	

Снижение тяжести трудового процесса

	
5A(5.lA; 5.2A; 5.ЗA; 5.4A; 5.5A;
5.6A; 5.7A; 5.8A; 5.9A; 5.10A;
5.11А; 5.12A; 5.13A; 5.14A).
Слесарь по ремонту автомобилей
	Вредные условия труда по фактору тяжести трудового процесса обусловлены спецификой трудового процесса, необходимо соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.
	

Снижение тяжести трудового процесса

	
	Для снижения шумовой нагрузки на работающего дополнительно выдавать средства индивидуальной защиты органов слуха, использовать дополнительные средства шумоизоляции. соблюдать периодичность медицинских осмотров. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Необходимо соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин
	
Снижение шумовой нагрузки
на работающего.

	6. Слесарь по ремонту  автомобилей, Расточной цех
	Вредные условия труда по фактору тяжести трудового процесса обусловлены спецификой трудового процесса, необходимо соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.
	
Снижение тяжести трудового процесса

	
8. Слесарь-инструментальщик
	Вредные условия труда по фактору тяжести трудового процесса обусловлены спецификой трудового процесса, необходимо соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.
	
Снижение тяжести трудового процесса

	9A(9.1A). Слесарь по ремонту автомобилей, Агрегатный учас-ток
	Вредные условия труда по фактору тяжести трудового процесса обусловлены спецификой трудового процесса, необходимо соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.
	
Снижение тяжести трудового процесса

	10A(10.1A; 10.2A). Слесарь по ремонту автомобилей, Электроучасток
	Вредные условия труда по фактору тяжести трудового процесса обусловлены спецификой трудового процесса, необходимо соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.
	
Снижение тяжести трудового процесса

	
11. Монтировщик шин
	Вредные условия труда по фактору тяжести трудового процесса обусловлены спецификой трудового процесса, необходимо соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.
	
Снижение тяжести трудового процесса

	
12. Токарь
	Вредные условия труда по фактору тяжести трудового процесса обусловлены спецификой трудового процесса, необходимо соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.
	
Снижение тяжести трудового процесса

	


13A(13.1А). Маляр, занятый на работах с применением вредных веществ, не ниже 3 класса oпacности
	
Организовать рациональные режимы труда и отдыха
	
Уменьшение времени контакта с вредными веществами

	
	Для снижения шумовой нагрузки на работающего дополнительно выдавать средства индивидуальной защиты органов слуха, использовать дополнительные средства шумоизоляции. соблюдать периодичность медицинских осмотров. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Необходимо соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин
	Снижение шумовой нагрузки
на работающего.

	
	Вредные условия труда по фактору тяжести трудового процесса обусловлены спецификой трудового процесса, необходимо соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.
	
Снижение тяжести трудового процесса

	

14. Электрогазосварщик, заня-тый на резке и ручной сварке
	Учитывая вредные условия труда необходимо организовать контроль за выдачей работникам СИЗ в полном объёме и в установленные сроки, за правильностью применения работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать режим труда и отдыха, а также организовать выдачу специального питания (молока).
	
Снижение вредного воздействия химического фактора.

	
	Вредные условия труда по фактору тяжести трудового процесса обусловлены спецификой трудового процесса, необходимо соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.
	
Снижение тяжести трудового процесса

	
15. Аккумуляторщик
	Вредные условия труда по фактору тяжести трудового процесса обусловлены спецификой трудового процесса, необходимо соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.
	
Снижение тяжести трудового процесса

	
	Организовать рациональные режим труда и отдыха.
	Уменьшение времени контакта с вредными веществами

	Гаражная служба

	20A(20.1A; 20.2A; 20.3A; 20.4A).
Дворник
	Учитывая вредные условия труда необходимо организовать контроль за выдачей работникам СИЗ в полном объёме и в установленные сроки, за правильностью применения работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать режим труда и отдыха.

	Снижение вредного воздействия АПФД. Уменьшение времени контакта с вредными веществами.

	23А (23.1А; 23.2А) Плотник
	Вредные условия труда по фактору тяжести трудового процесса обусловлены спецификой трудового процесса, необходимо соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.

	
Снижение тяжести трудового процесса

	Отдел главного энергетика

	26A(26. 1А; 26.2A). Электромон-тер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
	Вредные условия труда по фактору тяжести трудового процесса обусловлены спецификой трудового процесса, необходимо соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.
	
Снижение тяжести трудового процесса

	27. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
	Вредные условия труда по фактору тяжести трудового процесса обусловлены спецификой трудового процесса, необходимо соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.
	
Снижение тяжести трудового npouecca

	


28A(28.lA; 28.2A; 28.ЗA; 28.4A)
Слесарь-сантехник
	Для снижения шумовой нагрузки на работающего дополнительно выдавать средства индивидуальной защиты органов слуха, использовать дополнительные средства шумоизоляции. соблюдать периодичность медицинских осмотров. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Необходимо соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин.
	

Снижение шумовой нагрузки на работающего.

	
	Вредные условия труда по фактору тяжести трудового процесса обусловлены спецификой трудового процесса, необходимо соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.
	
Снижение тяжести трудового процесса

	


29. Слесарь-ремонтник
	Для снижения шумовой нагрузки на работающего дополнительно выдавать средства индивидуальной защиты органов слуха, использовать дополнительные средства шумоизоляции. соблюдать периодичность медицинских осмотров. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Необходимо соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин.
	

Снижение шумовой нагрузки на работающего.

	
	Вредные условия труда по фактору тяжести трудового процесса обусловлены спецификой трудового процесса, необходимо соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.
	
Снижение тяжести трудового процесса

	

30. Электрогазосварщик, заня-тый на резке и ручной сварке
	Учитывая вредные условия труда необходимо организовать контроль за выдачей работникам СИЗ в полном объёме и в установленные сроки, за правильностью применения работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать режим труда и отдыха, а также организовать выдачу специального питания (молока).
	
Снижение вредного воздействия химического фактора.

	
	Вредные условия труда по фактору тяжести трудового процесса обусловлены спецификой трудового процесса, необходимо соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.
	
Снижение тяжести трудового процесса

	
31A(31.lA; 31.2A). Оператор централизованной мойки
	Для снижения шумовой нагрузки на работающего необходимо организовать рациональные режимы труда и отдыха. Необходимо соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин.
	
Снижение шумовой нагрузки на работающего.

	Служба горюче-смазочных материалов

	34. Слесарь-ремонтник запра-вочной станции
	Вредные условия труда по фактору тяжести трудового процесса обусловлены спецификой трудового процесса, необходимо соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности
медицинских осмотров.
	
       Снижение тяжести трудового процесса

	Автоколонна №2

	21A(21.lA; 21.2A). Водитель автомобиля (загонщик)
	Вредные условия труда по фактору тяжести трудового процесса обусловлены спецификой трудового процесса, необходимо соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.
	
Снижение тяжести трудового процесса

	87. Машинист автогрейдера
	Организовать рациональные режимы
труда и отдыха
	Снижение времени воздействия шума

	91. Водитель автомобиля
	Организовать рациональные режимы
труда и отдыха
	Снижение времени воздействия вибрации

	92. Водитель автомобиля
	Организовать рациональные режимы
труда и отдыха
	Снижение времени воздействия вибрации

	93. Машинист автовышки и ав-
тогидроподъемиика АПТ-17м
	Организовать рациональные режимы
труда и отдыха
	Снижение времени воздействия вибрации

	94. Машинист автовышки и ав-
тогидроподъемника АПТ-32
	Организовать рациональные режимы
труда и отдыха
	Снижение времени воздействия вибрации

	
95. Тракторист
	Соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.
	
Снижение вредного воздействия вибрации.

	АУП (Аппарат управления)

	Автоколонна №3

	319A(319.1А; 319.2A; 319.ЗA).
Водитель автобуса на регуляр-ных городских пассажирских маршрутах
	
Вредные условия труда по фактору напряженности трудового процесса обусловлены спецификой трудового процесса, необходимо соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.
	

Снижение напряженности трудового процесса
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